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Velocità di installazione

Nuovi materiali

Estetica 
e fi nitura

Adattabilità

Tecnologia 
e innovazione

Microlift evolution è il piccolo montacarichi per eccellenza con portate da 24 a 50 kg, dotato di struttura 

portante di serie per agevolare e rendere veloce e precisa l’installazione in qualsiasi contesto residenziale, 

commerciale e industriale. 

Microlift è la soluzione ideale per hotel, ristoranti, bar, uffi ci, farmacie, magazzini, ma anche abitazioni private, 

per trasportare carichi fra più livelli rendendo il lavoro più semplice, meno faticoso, più effi ciente e sicuro.
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Il Microlift è un prodotto della Divisione Elevatori Merci progettato per movimentare carichi di di-

mensione contenuta.

La portata va da 24 a 50 kg con velocità confi gurabile da 0,35 a 0,5 m/s per tutti i modelli. È azionato da 

un argano che movimenta una cabina per il trasporto del carico.

Il Microlift è progettato in accordo ai requisiti della Direttiva Macchine 2006/42/CE e con riferimento alla 

normativa EN 81-3 “Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori e dei monta-

carichi - Parte 3: Montacarichi elettrici e idraulici.”

È adibito al trasporto di sole cose ed è progettato per movimentare qualsiasi tipologia di piccoli carichi 

quali ad esempio pacchi, medicinali, pietanze, corrispondenza, etc. con cabine non accessibili alle persone.

Il Microlift è dotato di una struttura portante di serie per agevolare e rendere veloce e precisa l’installazio-

ne in qualsiasi contesto abitativo. Le verifi che di resistenza degli elementi della struttura sono trattate in 

un elaborato specifi co e tengono in considerazione le norme sismiche italiane di riferimento. La struttura 

deve essere sempre fi ssata almeno su due lati.

Microlift è la soluzione ideale per Hotel, Pub, Ristoranti, Club, Uffi ci, Aziende, Magazzini e Negozi, come 

per qualsiasi altro edifi cio, per trasportare carichi fra più livelli rendendo il lavoro più semplice, meno 

faticoso, più effi ciente e sicuro.

DESCRIZIONE GENERALE DELL’IMPIANTO
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DISEGNO DI INSIEME

Telaio supporto argano

Locale macchina

Struttura portante

Montante telescopico 
regolabile  

Pulsantiera di piano

Porta a battente

Piantone manutenzione/ispezione
(solo vano accessibile per manutenzione)

Porta cabina a doppia 
ghigliottina (opzionale)

Arresto fine corsa 
meccanico ed elettrico

Argano (sospeso)

Cancello a doppia 
ghigliottina 

Tamponamento in
lamiera (opzionale)

Centralina (controllore)

Ripiano asportabile
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Portata: 24-50 kg

Macchina e manovra  
Posizionata in alto sospesa ad apposito telaio. 

Argano  
Argano con riduttore e motore brushless, munito di freno elettromagnetico a disco.

Velocità:  
v=0,35 – 0,40 – 0,45 (di serie) – 0,50 m/s

Alimentazione elettrica  
Input: 100÷240 VAC monofase 50/60 Hz
Potenza nominale 600 W (sovraccarico 750 W)  
Altre alimentazioni monofasi disponibili su richiesta.

Manovra – Pulsantiera di manutenzione  
Centralina posizionata nel locale macchinario (su richiesta posizionabile esternamente)  
Manovra universale: standard. Manovra automatica e reserved: opzionale.  
Manovra universale chiamata rimando con indicazione di presenza al piano, piano di destinazione, segnalazione di occupato  e suoneria di 
arrivo al piano. 
Tensione del circuito di sicurezza 24Vcc con dispositivi certificati.  
Tensione segnali e comando 24Vcc.  
Protezione tramite magnetotermico sull’alimentazione e  fusibili con  dispositivi di controllo elettronici all’interno della  centralina. 
Controllo posizione cabina nel vano tramite sensori magnetici. 
Controllo velocità e rampe di accelerazione e decelerazione.  
Controllo temperatura interna centralina.  
Controllo tempo corsa massimo. 
Controllo presenza funi. 
Controllo porta locale macchinario aperta  tramite contatto elettrico. 
Possibilità di movimentazione impianto tramite pulsantiera di manutenzione dedicata o apposito adapter per pulsantiera montato-
re/manutentore.

Settaggi impianto (di serie) 
Sono configurabili i seguenti parametri dalla centralina posta nel locale macchina:

a. Velocità di funzionamento
b. Rampe di accelerazione e decelerazione
c. Piano di stazionamento e tempo di ritorno al piano di stazionamento
d. Esclusione selettiva pattino al piano
e. Password di protezione piano, abilitazione “modalità password” e “password” del singolo piano
f. Abilitazione selettiva password di piano
g. Blocco al piano (solo modalità auto/reserved)
h. Tempo, numero di toni e modo del buzzer
i. Buzzer continuo fino a scarico
j. Conferma acustica chiamata
k. Led di destinazione disattivato o lampeggiante
l. Tempo di occupato
m. Tempo di scarico

Per dettagli vedi tabella pag. 8.

Dispositivi opzionali  
DHMI (Daldoss Human Machine Interface), che consente:
 – menù amministratore
 – menù manutentore
 – settaggio e diagnostica d’impianto senza accedere al locale macchina
 – tasti rapidi per gestione modalità password, auto o reserved
 – misura e visualizzazione dei dati d’impianto (corsa, interpiani, velocità,  tensioni, correnti, etc)

Cella pesacarico
Sistema riscaldamento cabina.
Fermate: 
Fermate massimo: N.12. 
Precisione di fermata: ± 7 mm.

Struttura portante per interno 
Il Microlift è provvisto di struttura portante di serie da fissare unicamente alle solette, fossa e testata. 
Costruzione modulare con piedini e montanti finali telescopici regolabili. Giunzioni a mezzo bulloni. 
Sono fornite varie soluzioni di fissaggio mediante staffe (vedi sezioni pag.7).

Altezza struttura: 
Massima senza tamponamento o con tamponamento in lamiera: 43,0 m. 
Massima con rivestimento in vetro: 23,0 m.

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI
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CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

Corsa:  
Minima con accessi contrapposti o adiacenti: 200 mm(1)  (con porte battenti e cancelli a doppia ghigliottina) 
Minima con accessi in linea: CH + 400 mm (con porte battenti); CH + 530 mm (con cancelli a doppia ghigliottina) 
Massima con struttura non tamponata o tamponata in lamiera: 40,0 m  
Massima con struttura rivestita in vetro: 20,0 m 

(1)Per valori inferiori contattare il costruttore

Fossa e testata 
Fossa minima: 150 mm 
Testata: CH+750 mm

Cabina 
Costruita in lamiera piegata di acciaio verniciata a forno RAL 7016 o in acciaio inox AISI304 satinato. Disponibili su richiesta altre colo-
razioni RAL. Di serie tutte le versioni con fondo cabina in acciaio inox AISI304. Di serie n°1 ripiano asportabile in acciaio Inox AISI304. 
Possibilità tre ingressi nelle varie combinazioni (modello DD solo due contrapposti). 
La cabina viene fornita assemblata.

Contrappeso 
Telaio + blocchi in acciaio

Guide 
Omega in lamiera zincata piegata

Porte di piano 
Cancello a doppia ghigliottina bilanciato, o porte a battente con apertura destra o sinistra. Finitura con verniciatura a forno RAL 7016 
o in acciaio Inox AISI304 satinato. Disponibili su richiesta altre colorazioni RAL. 
Smonto(2) minimo porta a battente: 0 mm. Smonto minimo cancello a doppia ghigliottina: 700 mm.
Serratura meccanica con contatto elettrico e ponte asportabile (porta a battente).
Serratura meccanica e ponte asportabile (porta doppia ghigliottina)
(2)Smonto: quota pavimento-piano di carico

Pulsantiera 
Pulsantiera modulare a membrana (fino a 3 moduli con 4 pulsanti ciascuno) 
Pulsanti di chiamata e rimando a tutti i piani 
Indicatore luminoso di cabina presente al piano 
Indicatore di occupato 
Suoneria arrivo al piano (buzzer) 
Visualizzazione piano destinazione 
Possibilità amplificazione segnale acustico e luminoso presenza al piano 
Dotata di guarnizione

Tempi di installazione 
A partire da un giorno lavorativo in relazione alle condizioni del vano ed alle caratteristiche dell’impianto.

Sicurezza 
In conformità alle richieste dei diversi standard, vengono forniti i relativi componenti di sicurezza per garantire la sicurezza e confor-
mità degli impianti alle norme vigenti

Opzioni 
Fornibili come opzione:
 – Tamponamento struttura in lamiera(*) 

 – Rivestimento in vetro esterno struttura
 – Porta di cabina, tipo doppia ghigliottina con contatto di sicurezza, in acciaio Inox AISI304
 – Porta locale macchina, luce netta 500x390 mm
 – Ripiani asportabili (cabina)
 – Scala di fondo fossa
 – Quadro interruttore generale (interruttore magnetotermico differenziale FM, interruttore luce, presa locale macchina)
 – Illuminazione del vano di corsa
 – Presa in fossa
 – Cella pesa carico

(*)  A liscio struttura

Norme di riferimento 
Direttiva Macchine 2006/42/CE 
Direttiva compatibilità elettromagnetica 2004/108/CE (UNI EN 12015:2005 e UNI EN 12016:2008) 
Normativa EN 81-3 (con riferimento) - Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori e dei montacarichi - 
Parte 3: Montacarichi elettrici e idraulici

Certificazione CE: 
TÜV Sud

Politica di sviluppo 
Stiamo continuamente sviluppando la gamma Microlift e ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche e le dimensioni senza preavviso.
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DIMENSIONE STRUTTURA, CABINA E PORTE DI PIANO DEI MODELLI STANDARD (mm)

Modello

Struttura(1) Cabina Porte di piano

Smonto(2) TestataLargh.
SW

Prof.
SD

Largh.
CW

Prof.
CD

Altez.
CH

Larghezza DW Altezza DH

A-C B Battente Cancello

DD 500 710 320 510 800 320 ND 800 775 800 1550

DL 610 790 420 550 800 420 320 800 775 800 1550

39/5 710 650 520 420 800 320 420 800 775 800 1550

40/5 710 650 520 420 1000 320 420 1000 975 800 1750

NR 710 750 520 520 800 420 420 800 775 800 1550

41/5 710 750 520 520 1000 420 420 1000 975 800 1750

1/5 710 850 520 620 800 520 420 800 775 800 1550

2/5 710 850 520 620 1000 520 420 1000 975 800 1750

3/5 710 950 520 720 800 620 420 800 775 800 1550

4/5 710 950 520 720 1000 620 420 1000 975 800 1750

42/5 810 650 620 420 800 320 520 800 775 800 1550

43/5 810 650 620 420 1000 320 520 1000 975 800 1750

5/5 810 750 620 520 800 420 520 800 775 800 1550

6/5 810 750 620 520 1000 420 520 1000 975 800 1750

MG 810 850 620 620 800 520 520 800 775 800 1550

48/5 810 850 620 620 1000 520 520 1000 975 800 1750

7/5 810 950 620 720 800 620 520 800 775 800 1550

8/5 810 950 620 720 1000 620 520 1000 975 800 1750

50/5 910 650 720 420 800 320 620 800 775 800 1550

51/5 910 650 720 420 1000 320 620 1000 975 800 1750

13/5 910 750 720 520 800 420 620 800 775 800 1550

14/5 910 750 720 520 1000 420 620 1000 975 800 1750

17/5 910 850 720 620 800 520 620 800 775 800 1550

18/5 910 850 720 620 1000 520 620 1000 975 800 1750

21/5 910 950 720 720 800 620 620 800 775 800 1550

22/5 910 950 720 720 1000 620 620 1000 975 800 1750

55/5 1010 650 820 420 800 320 720 800 775 800 1550

56/5 1010 650 820 420 1000 320 720 1000 975 800 1750

25/5 1010 750 820 520 800 420 720 800 775 800 1550

26/5 1010 750 820 520 1000 420 720 1000 975 800 1750

29/5 1010 850 820 620 800 520 720 800 775 800 1550

30/5 1010 850 820 620 1000 520 720 1000 975 800 1750

33/5 1010 950 820 720 800 620 720 800 775 800 1550

34/5 1010 950 820 720 1000 620 720 1000 975 800 1750

(1) Ingombro esterno netto della struttura
(2) Porte a battente: disponibile smonto 0 mm con fossa minima di 150 mm.
   Cancelli a doppia ghigliottina: smonto minimo 700 mm.

Disponibili altre misure su richiesta del cliente

Daldoss Elevectronic SpA si riserva il diritto di modificare caratteristiche e dimensioni dei modelli a catalogo, nel rispetto delle normative 
vigenti, senza alcun preavviso alla clientela.
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PIANTE E ALZATI DI PROGETTO (mm)
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Motore elettrico

Tipo Brushless

Fasi 3

Classe di isolamento F

Potenza (W) 440

Corrente continua – 48 V (A): 10,3

Corrente di spunto – 48 V (A): 31

Argano

Rapporto 1:60

Diametro puleggia trazione (mm) 210

Numero pulegge: 2

Numero gole puleggia 1

Angolo gola a cuneo 36°

Freno elettromagnetico (Vcc) 24

Funi di sospensione

Numero funi x diametro 2x5 mm

Tiro 1:1

Caratteristica Default Range valori 

Velocità di funzionamento 0.45 0,35 / 0,40 / 0,45 / 0,50 m/s

Rampe di accelerazione 2 1 (lenta) / 2 (media) / 3 (veloce)

Rampe di decelerazione 2 1 (lenta) / 2 (media) / 3 (veloce)

Piano di stazionamento P0 uno qualsiasi

Tempo ritorno al piano stazionamento 0 0÷30 sec (0 escluso)

Esclusione selettiva pattino al piano 0 0 (attivato)÷1 (escluso) ad ogni piano

Password di protezione piano - 4 digit numerici

Caratteristica 0 0 (disabilitata) / 1 (abilitata)

Abilitazione password del singolo piano 0 0 (disabilitata) / 1 (abilitata)

Blocco al piano (solo modalità auto/reserved) 0 0 (nessuno) / 1 (piano destin. fino apertura) / 2 (ritorno piano partenza)

Durata / n° di toni / modo del buzzer 10/1/1 1÷99 (dsec)   /  0÷5   /  0 (escluso), 1 (pulsante premuto), 2 (continuo)

Buzzer continuo fino a scarico 0 0 (escluso) / 1 (abilitato)

Conferma acustica chiamata 1 0 (esclusa) / 1 (abilitata)

Led di destinazione 1 0 (disattivato) / 1 (lampeggiante)

Tempo di occupato 4 1÷20 sec  

Tempo di scarico 0 0÷10 sec, FF   (0 escluso / FF infinito)

CARATTERISTICHE TECNICHE TRAZIONE

VALORI SETTAGGIO IMPIANTO
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DW

C (toll.0/+5)

49
Profilo pulsantiera piano

55

DW+210
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Serratura con contatto 
e ponte asportabile

(*) Mod. DD: 38 mm
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3

30 (*)

30

Liscio struttura-soglia

Modello DW DH C  D Modello DW DH C  D Modello DW DH C D

32/80 320 800 520 880 32/100 320 1000 520 1080 32/120 320 1200 520 1280

42/80 420 800 620 880 42/100 420 1000 620 1080 42/120 420 1200 620 1280

52/80 520 800 720 880 52/100 520 1000 720 1080 52/120 520 1200 720 1280

62/80 620 800 820 880 62/100 620 1000 820 1080 62/120 620 1200 820 1280

72/80 720 800 920 880 72/100 720 1000 920 1080 72/120 720 1200 920 1280

Disponibili altre misure su richiesta del cliente. Apertura destra o sinistra.

PORTE A BATTENTE E PROFILO PULSANTIERA DI PIANO (mm)
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(*) Mod. DD: 40 mm
Liscio struttura-soglia

Modello DW DH  C  D Modello DW DH  C  D Modello DW DH  C  D

32/80 320 775 520 910 32/100 320 975 520 1110 32/120 320 1175 520 1310

42/80 420 775 620 910 42/100 420 975 620 1110 42/120 420 1175 620 1310

52/80 520 775 720 910 52/100 520 975 720 1110 52/120 520 1175 720 1310

62/80 620 775 820 910 62/100 620 975 820 1110 62/120 620 1175 820 1310

72/80 720 775 920 910 72/100 720 975 920 1110 72/120 720 1175 920 1310

Disponibili altre misure su richiesta del cliente

CANCELLI A DOPPIA GHIGLIOTTINA E PROFILO PULSANTIERA DI PIANO (mm)
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